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D.1.2 Stavebné technickeé feseni

Projektovd dokumentace feSi zpfistupnéni mokfadu komunikacemi pro pési z povalovych
chodniku se dvéma odpocivadly a vyhlidkou.

Cela trasa se stava z pristupovych komunikaci (§1.8m, dl.100m) a povalovych chodnikd
(81.5m, dl. 584m). Povalové chodniky jsou rozdéleny na bezbariérovou ¢&ast ,A“ (na
severozapadé) a ¢ast ,B“ (na jihovychodé). Napojeni k na okolni cesty (cyklotrasa ER1)
umoznuji dvé pfistupové komunikace. V &asti ,A“ bude vybudovano vyhlidkové molo s horskou
lavickou a stolkem. Na severnim napojeni pfistupové cesty chodniku bude odpocivadio s
horskou lavickou a stolkem.

D.1.2.1 Pristupova cesta

Vlastni realizace spociva v urovnani povrchu a v posypu kamenivem zhutnénym v §ifi 1.8m ve
spodni vrstvé: podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl. 200 mm a horni vrstvé:
podklad z vibrovaného $térku SV tl. 100 mm. Tyto vrstvy budou pokladany na stavajici terén
(polni cesta). Pri kfizeni trasy plynovodu a v jeho ochranném pasmu (4m na obé strany od
potrubi) je vylouéeno zahlubovani!

D.1.2.2 Povalovy chodnik

Severni Cast trasy je feSena jako bezbariérova proto konkrétni feSeni musi splfiovat
nasledujici podminky:

Komunikace pro chodce musi mit celkovou Sifku nejméné 1500 mm, véetné bezpecnostnich
odstupt. Vyskové rozdily na komunikacich pro chodce nesmi byt vys§si nez 20 mm
Bezbariérové rampy

Bezbariérové rampy musi byt Siroké nejméné 1500 mm a jejich podélny sklon smi byt nejvySe
v poméru 1:16 (6,25 %) a pficny sklon nejvyse v poméru 1:100 (1,0 %). Bezbariérova rampa
del§i nez 9000 mm musi byt pferusena podestou v délce nejméné 1500 mm. Podesty musi mit
i kruhova nebo jinak zakfivena bezbariérovad rampa. Podesty bezbariérovych ramp smi mit
sklon pouze v jednom sméru a nejvySe v poméru 1:50 (2,0 %). Pfechod mezi bezbariérovou
rampou a navazujici komunikaci musi byt bez vyskovych rozdill. Bezbariérové rampy musi
byt po obou stranach opatfeny madly ve vySi 900 mm, doporucuje se druhé madlo ve vysi 750
mm, kterd musi pfesahovat nejméné o 150 mm zacatek a konec Sikmé rampy s vyznacenim v
jejich padorysném prumétu. Madlo musi byt odsazeno od svislé konstrukce ve vzdalenosti
nejméné 60 mm. Tvar madla musi umoznit uchopeni rukou shora a jeho pevné sevreni.
Ostatni trasa bude Siroka 1200 mm a v mistech s pevnym schidnym povrchem bude pouze
urovnana pésina bez povald.

Naslapna plocha bude v ramci moznosti v Urovni terénu, tak aby nevznikala bo¢ni hrana vétsi
10cm. Je to nepfekonatelna prekazka pro obojzivelniky. V&tSi hrany jsou pfipustné vyjimecné
v kratkych Usecich, tzn. s pferuSenimi umoziujici prachod.

Po vyty&eni trasy bude uréen pro kazdy urcity usek vhodné FeSeni pricného profilu.

V ramci stavby je tfeba upfednostnit ruéni praci a pouzit pouze lehkou techniky v nutnych
pFipadech.

D.1.2.2.1 Reseni v &asti trasy v Grovni Gnosného terénu

Povalovy chodnik se stava z podélné poloZzenych dubovych polstafd podkladanych do
vyrovnaného podélného i pficného profilu, a z pficné pfibijenych dubovych foSen. VSechny
dfevéné prvky jsou ndlezité impregnované proti dlouhodobému plsobeni vihkosti, proti
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hnilobam a houbam, spojovaci kovové materidly jsou pozinkované proti korozi. Konstrukce
chodnikd m4 Sifku 150 resp. 120 cm. Viz pfiloha D1.2 Vykresy objektd.

D.1.2.2.2 Reseni v &asti trasy v élenitém terénu

Do loze ze Stérkodrti budou polozeny vyrovnavaci pfiéné dubové hranoly na né pak podélné
hranoly pod naslapnou vrstvu z dubovych foden. Viz pfiloha D1.2 Vykresy objektu.

D.1.2.2.3 Reseni v &asti trasy v netinosném terénu

Re$eni viz predchozi odstavec ovéem podkladni pFiéné hranoly budou na hranolovych pilotach
nikoliv v lozi z §d. Viz pfFiloha D1.2 Vykresy objekta.

D.1.2.2.4 Reseni v &asti trasy v mogalu

Reseni viz pfedchozi odstavec doplnéno o z&bradli. Viz priloha D1.2 Vykresy objektd.
D.1.2.3 Vyhlidka

Vyhlidka bude dubovych hranolt na zarové zinkovanych ocelovych nosnicich ulozenych v
stérkodrti na urovnaném terénu.

D.1.2.4 Imobiliaf

Dvé odpocinkova mist budou osazena horskymi lavickami a stolkem. Jejich vyroba je dilenska,
na misto instalace budou dopraveny po technologickych ¢astech.
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Dale budou dle prilohy C.2. Celkova situace stavby osazeny Ctyfi rozcestniky a dvé informacni
tabule.

D.1.2.5 Terénni Gpravy

Veskeré nasypy budou dohutnény na pct standard 95%. Pfi navazeni a hutnéni se
pfedpoklada strikini dodrzovani zakladnich pozadavki specifikovanych v CSN 75 2410. Na
zavér bude provedeno rozprostieni prebytecné zeminy, dorovnavky terénu ohumusovani a
oseti.

Zafizeni stavenisté bude vyklizeno a uvedeno do fadného stavu po dokonceni vystavby.
Pfipadné poruchy komunikaci vzniklé stavbou budou opraveny.
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