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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku

Zajmoveé Uzemi se nachazi v severnim extravilanu mésta Hradek nad Nisou, kraj Liberecky.
Dot&end lokalita je u Némecko-Polsko-Ceského trojmezi. Jednéa se o luzni les s mokfadem na
pravém brfehu LuZické Nisy, severné od zatopeného lignitoveho lomu Kristyna. Luzni les s
nepfistupnym mokfadem se nachazi v severni smycce cyklotrasy ER1. Samotny mokfad ma
plochu pfes 1ha. Les je ze zapadu ohraniCen cyklotrasou na prvém biehu LuZické Nisy na
severu a zapadu je les ohrani¢en polnimi pozemky a na jihu lomem Kristyna. Uzemi je
dostupné z nékolika mist v okoli. Samotna trasa je v8ak velice t&Zko pfistupna pro techniku z
ddvodu podmaceného clenitého nezpevnéného terénu a hustého porostu dfevin, ktery lze
odstranit jen v pruhu budouciho chodniku.

b) vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbort (geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.)

c) stavajici ochranna a bezpec¢nostni pasma
Pristupovou cestu kFizi plynovod VTL DN 300, ocel ochranné pasmo 4m na obé strany od
pudorysu a bezpec€nostni pasmo 40m od osy potrubi.

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.
Cela stavba se nachazi v zaplavovém Uzemi Qiopo.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi
Stavba nebude mit vliv na okolni pozemky ani neovlivni odtokové poméry.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Nejsou zadné naroky na asanace ani demolice. Trasa byla navrzena tak aby bylo
minimalizovano kaceni. Pfedpoklada se kaceni 2ks bfizy viz. situace a cca 10 ploch kfovin do
souvislé plochy 40m®. Pfed zahajenim stavby je tfeba provést aktualni pasport a pozadat o
povoleni. V ramci akce bude likvidovana kfidlatka, nejlépe podzimnim postfikem.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptdniho fondu nebo pozemku
uréenych k pIlnéni funkce lesa (docasné / trvalé)

Jednim z Uzemnich limitd je i existence PUPFL (dtto VKP ,ze zakona®), kdy navrhovana
realizace zaméru je v souladu s ochrannymi podminkami a dlouhodobym poslanim lokality
formulovaném v kategorizaci lesa.

h) izemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Stavba svym charakterem nevyZaduje Z2adné pozadavky na dopravni a technickou
infrastrukturu.

i) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba nevyZzaduje Zadné vedlej$i ani podminéné investice ani nevyzaduje koordinaci s jinymi
stavbami.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Obcanskeé vybaveni s U¢elem poznavacim. Stavba podpofi mimoprodukéni funkci lesa.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Neni feSeno.
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b) architektonické reseni - kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni.
Neni feSeno.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Neni feSeno.
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavba v severni ¢&asti splfiuje podminky vyhlasky 369/2001 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

Komunikace pro chodce a vyhrazena stani

Komunikace pro chodce jsou chodniky, stezky, pruhy a pasy pro chodce, v€etné ostatnich
pochozich ploch jako jsou nameésti, obytné a pési zény. Komunikace pro chodce musi mit
celkovou Sitku nejméné 1500 mm, vcetné bezpecnostnich odstupu. VySkové rozdily na
komunikacich pro chodce nesmi byt vys§si nez 20 mm

Bezbariérové rampy

Bezbariérové rampy musi byt Siroké nejméné 1500 mm a jejich podélny sklon smi byt nejvySe
v poméru 1:16 (6,25 %) a pficny sklon nejvyse v poméru 1:100 (1,0 %). Bezbariérova rampa
delSi nez 9000 mm musi byt pferusena podestou v délce nejméné 1500 mm. Podesty musi mit
i kruhova nebo jinak zakfivena bezbariérovd rampa. Podesty bezbariérovych ramp smi mit
sklon pouze v jednom sméru a nejvySe v poméru 1:50 (2,0 %). Pfechod mezi bezbariérovou
rampou a navazujici komunikaci musi byt bez vyskovych rozdill. Bezbariérové rampy musi
byt po obou stranach opatfeny madly ve vySi 900 mm, doporucuje se druhé madlo ve vysi 750
mm, ktera musi pfesahovat nejméné o 150 mm zacatek a konec Sikmé rampy s vyznacenim v
jejich padorysném prumétu. Madlo musi byt odsazeno od svislé konstrukce ve vzdalenosti
nejméné 60 mm. Tvar madla musi umozZnit uchopeni rukou shora a jeho pevné sevreni.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou €. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na
stavby § 15. Béhem povodni nebude vyuzivana.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni reseni

Projektovd dokumentace Fesi zpFistupnéni mokfadu komunikacemi pro pési z povalovych
chodnikll se dvéma odpocivadly a vyhlidkou (molem).

Cela trasa se stava z pristupovych komunikaci (51.8m, dl.100m) a povalovych chodniku
(81.5m, 1.2m dl. 474m).

b) konstrukéni a materialové reseni

Povalovy chodnik se stava z pfi€nych dubovych foSen prfibijenych na spodni konstrukce
zvolené dle terénu. VSechny difevéné prvky jsou nalezité impregnované proti dlouhodobému
pusobeni vlhkosti, proti hnilobadm a houbam, kovové materialy jsou pozinkované proti korozi.
Konstrukce chodnikd ma Sitku 150 resp. 120 cm. Naslapna plocha bude v rdmci moznosti v
urovni terénu, tak aby nevznikala bo¢ni hrana vétsi 10cm. Je to nepfekonatelna prekazka pro
obojzivelniky. Vétsi hrany jsou pfipustné vyjimecné v kratkych Usecich, tzn. s pferusenimi
umoznujici prachod.

c) mechanicka odolnost a stabilita
Stavba je navrzena v souladu s vyhladkou €. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na
stavby § 9.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Nejsou obsazena.
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B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni
Neni feSeno.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi
Stavba nevyZaduje energie.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Hluénost mechanizmd a zafizeni pouzivanych na stavbé nesmi pFfesahnout hodnoty
stanovené hygienickymi pfedpisy. PFi provadéni staveb je nutno dbat na ochranu proti hluku
dle zakona €.258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonuU a nafizeni vlady €.502/2000 Sb. ze dne 27. 11. 2000 o ochrané zdravi pfed ucinky
hluku a vibraci (v€etné pfiloh).

Povolené hodnoty ekvivalentni hladiny hluku b&éhem vystavby jsou definovany v nafizeni vliady
€.502/2000 ze dne 27. listopadu 2000 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi UCinky hluku a
vibraci.

Hodnoty hluku ve venkovnim prostoru se vyjadfuji ekvivalentni hladinou akustického tlaku A
LAeq,T, ktera je energetickym pramérem okamzitych hladin akustického tlaku A a vyjadfuje se

v,

viv s

Nejvyssi pfipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru stanovi §12 nafizeni a stanovi se
souctem zakladni hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a pfislusné korekce pro denni nebo nocni
dobu a misto podle pfilohy &. 6 citovaného nafizeni.

B.3 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI
Stavbu neni tfeba chranit pfed negativnimi U¢inky prostfedi

B.4 PRIPOJENIi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Stavba nevyZaduje napojeni na technickou infrastrukturu.

B.5 DOPRAVNIi RESENI
Stezka bude mit z obou koncli navaznost na cyklotrasu ER1.

B.6 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) terénni upravy

Pro uloZeni povalového chodniku bude v jeho pasu v v nerovnych Usecich urovnan terén.
b) pouzité vegetacni prvky

Nebudou pouzity Zadné biovegetacni prvky.

c) biotechnicka opatreni

V ramci stavby nebudou ucinéna 24dna biovegetacni opatieni.

B.7 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv stavby na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada
Stavba nebude mit negativni vliv na ovzdu$i, hluk, vodu. Nebude produkovat opady ani
zhorSovat kvalitu pady.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana
rostlin a zivo€icht apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,

Jedna se zejména o zpristupnéni pfirodné cenného Gzemi (Caste€né bezbariérovy pfistup)
vefejnosti v€. poskytnuti informaci o pfirodnich atraktivitich Gzemi, spolu s feSenim a
rozSifenim rekreacnich moznosti pro oddech, bez nebezpeli vzniku negativnich vlivi na
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objekty zajml ochrany pfirody. V ramci stavby je tfeba upfednostnit ruéni praci a pouzit pouze
lehkou techniku v nutnych pfipadech.

c) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Stavba se nedotyké ani nebude mit vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjist'ovaciho fizeni nebo stanoviska EIA
Stavba nevyZzaduje zjiStovaci fizeni EIA.

e) navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist
Stavba nevyZaduje zfizeni ochrannych a bezpe&nostnich pasem.

B.8 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni ukolti ochrany obyvatelstva
Neni tfeba v ramci této stavby fesit

B.9 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
Stavba bude realizovana pfevazné ze dfeva a kamene. Materidl zajiStuje dodavatel stavby.

b) odvodnéni stavenisté,
Stavenisté neni tfeba odvodriovat .

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Prijezdové trasy jsou patrné ze Situace SirSich vztahl. Napojeni na dalsi technickou
infrastrukturu neni nezbytné.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,
Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky a stavby.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin,

Okoli stavby nebude dotCeno. Trasa byla navrzena tak aby bylo minimalizovano kaceni.
Pfedpoklada se kaceni 2ks bfizy viz. situace a cca 10 ploch kfovin do souvislé plochy 40m?.
Pfed zahdjenim stavby je tfeba provést aktualni pasport a pozadat o povoleni.

f) maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé),
Docasny zabor bude 1819m?. Trvaly zabor bude 853m?®.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pri vystavbé, jejich
likvidace,
P¥i stavbé nebudou vznikat odpady.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin,
Bilance zemnich praci bude vyrovnand. Pfipadné vykopky budou v misté pouzity k urovnani
terénu.

i) ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé,

Stavbou nebude dot&eno Zivotni prostfedi. Stromy v blizkosti stavby je tfeba chranit proti
poskozeni.

Souhrnna technicka zprava Strana 6 (celkem 9)




ZPRISTUPNENI
MOKRADU U KRISTYNY-DSP 4.2013

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby
koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpisu5),

Béhem stavby musi byt dodrzeny predpisy pro bezpecnost prace a ochranu zdravi pfi
provadéni stavebnich praci. PredevS§im je tfeba respektovat zakladni pozadavky dle
ustanoveni Vyhlasky €.48/1982Sb. ve znéni Vyhlasky ¢.324/1990 a Vyhlasky €.207/1991Sb.
Dale musi byt provedeno opatfeni pro zamezeni vstupu nepovolanych osob na stavenisté.
Dodavatel je pfedevsim povinen zabezpedit vSechny vykopy proti padu osob, chranit zdroje el.
energie proti dotyku nepovolanych osob, zajistit denni Uklid znecisténych komunikaci a zajistit
na nich bezpecny prichod a prujezd. Je povinen dodrzet platné predpisy o kultufe stavby.
ZvySenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni. Jejich poloha
musi byt pfedem vyznacena jejich spravci a po dobu stavby udrZzovana. S jejich polohou musi
byt pracovnici dodavatele prokazatelné seznameni. Prace v jejich blizkosti je nutno provadét
za odborného dozoru pfislusné organizace, bez pouziti mechanizmi a za dodrzeni dalSich
podminek spravce.

Dale je nutnd zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedenich, zejména pfi
pouziti mechanizmu ve vysce vyssi 3m.

Je nutno zajistit bezpecnost pracovnikl pfi soubézném provadéni praci. Pracovnici musi byt
prokazatelné seznameni s nebezpecim, dodavatelské organizace musi uzavfit vzajemné
dohody.

B&hem provozu je nutno dodrZovat vyhl. €.30/2001 Sb.

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,
Viz . kap. B.2.4.Bezbariérové uzivani stavby.

I) zasady pro dopravné inzenyrské opatieni,
Doprava bude probihat po mistnich komunikacich. DIO zajisti dodavatel stavby.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatreni proti u€inkdm vnéjSiho prostiedi pfi vystavbé apod.),

Veskeré stavebni prace je nutno provadét vsouladu s platnymi normami, pfedpisy a
zakonnymi ustanovenimi.

Pfi stavebnich pracich v pasmu podzemniho vedeni, v pasmu dalkovych kabell a v pasmu
vzdusného vedeni je nutné mimo jiné respektovat ustanoveni el. Zakona o telekomunikacich
¢.110/64 Sb. a vyhl. 111/64 Sb. USS a vynos FMS a FMD z 19. 1. 1978, zejména pokud se
jedna o zplsob provadéni zemnich praci a zakaz pouziti mechanizace, povSechné pak
zabezpeceni vedeni a zafizeni pfed poSkozenim. Zemni plan je nutno naleZité upravit, zamezit
vstupu vody a zabranit zvodnéni. Je tfeba zajistit potfebnou Unosnost a prvni stmelenou vrstvu
poloZit co nejdfive. Stavajici vzrostlou zelen, ktera bude zachovéna, je tfeba chranit po celou
dobu vystavby.

Veskery stavebni material pouzity do dila musi odpovidat pfislusSnym normam a
technologickym pFedpisim.

Pro druh zeminy do podloZi je rozhodujici CSN 721002 — Klasifikace zemin pro silniéni
komunikace a to zejména tabulka 3, vhodnost je téZ vazana CSN 733050 — Zemni prace. Pro
zhutnéni plati CSN 721005 a CSN 721006. Je pozadovano hutnéni plané na hodnotu
navrhového modulu pruznosti En,s = 45 MPa, dolozeného zatézovacimi zkouskami kruhovou
deskou. Stavebnik zajisti pravidelné provadéni zkouSek miry hutnéni podloZi, zkouSky
podkladnich vrstev a Ziviénych krytd vozovky a provede o tom zaznamy ve stavebnim deniku.
Stavebnikovi se uklada respektovat podminky stanovené ve vyjadfeni spravcli inZzenyrskych
siti a oznamit jim zahajeni préci. Vyskytnou-li se pfi provadéni vykopl podzemni vedeni
v projektu nezakreslena, musi byt dalSi stavebni prace pfizpusobeny skute€nému stavu.
Zpusob uprav nebo prelozZeni téchto vedeni musi byt projednan s pfislusSnym spravcem.

Po celou dobu stavby musi byt zajisténo plynulé zdsobovani a dopravni obsluha dotéené
oblasti, prijezd pozarnich vozidel a vozidel zdravotni sluzby.
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Hluénost mechanizmid a zafizeni pouzivanych na stavbé nesmi pFfesahnout hodnoty
stanovené hygienickymi pfedpisy. PFi provadéni staveb je nutno dbat na ochranu proti hluku
dle z&kona €.258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonuU a nafizeni vlady €.502/2000 Sb. ze dne 27. 11. 2000 o ochrané zdravi pfed ucinky
hluku a vibraci (v€etné pfiloh).

Povolené hodnoty ekvivalentni hladiny hluku b&éhem vystavby jsou definovany v nafizeni vliady
€.502/2000 ze dne 27. listopadu 2000 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi UCinky hluku a
vibraci.

Hodnoty hluku ve venkovnim prostoru se vyjadfuji ekvivalentni hladinou akustického tlaku A
LAeq,T, ktera je energetickym pramérem okamzitych hladin akustického tlaku A a vyjadfuje se

wvoiv s

virvs

Nejvyssi pfipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru stanovi §12 nafizeni a stanovi se
souctem zakladni hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a pfislusné korekce pro denni nebo nocni
dobu a misto podle prilohy €. 6 citovaného nafizeni.

Pro obytné Uzemi je mozné pouzit korekci + 5 dB nad zakladni hladinu hluku 50 dB (A). Pro
no¢ni dobu se pouZije korekce — 10 dB.

Upravy nebo prelozky povrchovych zafizeni musi byt pfedem odsouhlaseny provoznim
oddélenim spravcul téchto zafizeni.

Pfi provadéni zemnich praci a praci na podkladnich vrstvach odpovida stavebnik za
zachovani pruchozich profild ve schidném stavu v mistech pfechodu pro chodce a to zfizenim
prechodovych muastkd v drovni chodnikd o min. Sifce 1,20m se zabradlim.

V téchto mistech, kde se dotyka stavby sousedni stavajici zastavby tak, ze rusi dosavadni
vstupy, vjezdy nebo oploceni, nebo jinak je podstatné ovliviiuje, budou stavebnikem
komunikace zajistény potfebné Upravy spocivajici v nahradnich vstupech, vjezdech i
oploceni. Vykopy budou ohrazeny a osvétleny, vykopky ulozeny do ohradek, pfekopy vozovek
zasypany Stérkopiskem a ihned uvedeny do sjizdného stavu.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Stavbu neni tfeba délit na etapy. Pfedpokladana doba vystavby je 3 mésice. Pfedpoklad
realizace 2013-2014.
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ZPRISTUPNENI

MOKRADU U KRISTYNY-DSP
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B.10 VYTYCOVACIi BODY

usek A

whlidka

Souhrnna technicka zprava

Y

702606.77
702591.18
702581.63
702578.42
702585.40
702592.99
702602.05
702614.05
702626.75
702632.09
702639.59
702641.44
702654.60
702669.31
702675.99
702681.25
702688.22
702691.84
702705.61
702709.07
702711.70
702720.13
702725.31
702731.96
702737.33
702740.40
702739.84
702740.58
702744.12
702744.76
702750.04
702754.50
702762.87
702767.26
702774.67

702627.05
702631.00
702631.50
702627.55

VYTYCOVACI BODY
X Y
usek B

960600.72 702578.42
960610.14 702576.48
960616.73 702573.38
960620.25 702571.29
960624.82 702569.08
960636.43 702567.79
960642.66 702565.95
960646.12 702566.24
960653.36 702569.71
960661.27 702571.89
960669.89 702572.00
960671.53 702575.18
960673.57 702584.65
960677.35 702589.71
960689.89 702592.48
960694.61 702595.90
960700.12 702600.33
960704.89 702602.78
960706.95 702602.88
960711.13 702602.20
960714.39 702604.61
960720.01 702607.09
960725.62 702610.86
960731.38 702613.15
960734.67 702622.27
960741.15 702626.00
960744.91 702632.32
960747.26 702636.03
960750.16 702638.33
960753.91 702641.16
960758.64 702648.23
960760.49 702655.88
960768.34 702665.75
960771.79
960775.54 pristup

702638.80

702631.09
960686.47 702629.52
960687.13 pristupova cesta
960684.17 702606.77
960683.51 702597.08

702543.02

X

960620.25
960622.38
960626.32
960632.84
960635.92
960640.24
960646.92
960653.73
960659.76
960668.67
960673.86
960682.65
960687.52
960692.45
960697.68
960703.48
960709.91
960715.27
960718.38
960725.11
960729.71
960732.62
960739.89
960744.47
960755.43
960761.31
960767.91
960776.14
960782.93
960785.11
960783.73
960783.41
960785.69

960668.98
960674.54
960683.84

960600.72

960584.93
960523.61
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